Kabeldatenblatt

Art.Nr.: 121221

‘L. LEMO,

The Original Push-Pull Connector

Hochspannungsleitung

> Li2X-C-Y 0,34 <

PowerVill®

1l Kabelquerschnitt

2 Kabelaufbau

2.1 Isolierter Leiter 0,34 mm

105°C 20 kV bnc

AWM STYLE 3871 Internal Use

E242293

2

3 Elektrische Werte

Leiter Pos. 1 Cu-Litze (awe 22) 7 x 0,25 mm @ (verzinnt)

Isolation 1 Pos. 2 PE (vernetzt) 2,30 £+ 0,05 mm @
Wandstdrke (mittelwert) = 0,38 mm (15 mils)
Wandstdrke (Kleinstwert) > 0,33 mm (13 mils)
Farbkennung farblos

2.2 Gesamtkabel

Abschirmung Pos. 3 Cu-Draht 0,10 mm V2

(Cc-schirm) cptische Bedeckung > 85 %

Mantel Pos. 4 PVC 4,70 £ 0,2 mm @
Wandstdrke (Mittelwert) =z 0,79 mm (31 mils)
Wandstdrke (Kleinstwert) 0,61 mm (24 mils)
Extrusionsverfahren schlauchférmig (anliegend)
Oberflache matt < zeidenmatt
Mantelfarbe dhnlich RAL 3000 (feuerrot)

Betriebsspannung

Priifspannung
(UL 758 Table 45.1 + 28.1)

Leiterwiderstand

< 20 kV (oo

(Spark Test online)

(Leiter/Schirm - &0 =)

= 15 KV (a0

= 41 kV (oo

max. 58 Q/km (zoo0)

Spezifischer Durchgangswiderstand (isclation 1)

(Igolation 2)

= 10 Qecm (2000
= 10 Qecm (2000
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4 Materialspezifische Eigenschaften

Kabel @ halogenhaltig

[] halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815
(Kunststoff)

DIN EN 50267-2-1

(Rauchgas)

D nicht flammwidrig

x| flammwidrig nach B UL 758/1581 (horizontal)
[] oL 758/1581 (VW-1)
[] uL 758/1581 (Cable Flame)
[] UL 758/1581 (cUL - FT2)
[] UL 758/1581 (cUL - FT1)
[] DIN EN §0332-2-2 (20 s)
[] DIN EN 60332-1-2 (60 s)

PVC (UL 84 < compound) O [Jv-2 [Jv-1 []V-0

D nicht &lbestandig

Slbeatandig nach DIN EN 60811-2-1

(Mineraldl IRM 902)
E 168 h 80°C (anlehne an
DIN VDE 2

[] 168 h 90°C (piv vn

[] 168 h 100°C (DIN VDE ©
5 Mechanische Werte
Zul&ssiger Temperaturbereich {fest verlegt) = 2Bus o+ 1L05°C
(bewegt) - 15.. .+ 105°C

Zulassiger Biegeradius (fest verlegt) 5 x Leitungs-e

{bewegt) 10 x Leitungs-e
Leitungsgewicht =~ 32 kg/km
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