INTERNET-DATENBLATT zu Artikelnummer 85439 m M URR

mhAm ELEKTRONIK

stay connected

Emparro Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 100-240VAC OUT: 48-56VDC/10A

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT:48V DC
Strom:10 A

Abbildungen

Abbildung stellvertretend

Zulassungen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der gré Btmdglichen Sorgfalt erarbeitet.
Fir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitat ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/15
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mhAm ELEKTRONIK

N\ 1 ‘“‘

Listed

Eingang

Eingangsspannung

stay connected

85...265 V AC/90...250 V DC

Eingangsstrom

5.1 A (100 V AC); 2.4 A (240 V AC)

Einschaltstromstoss nach 1 ms

max. 11 A (230 V AC)

Leistungsfaktor 0.94 (230 V AC)
Vorsicherung extern max. 20 A (T), Leitungsschutz
Frequenz 50...60 Hz

Allgemeine Daten

Normen

(EN 60950-1), (EN 61204-3), (EN 55011 B), (EN 61000-3-2)

Relative Luftfeuchte

5...95 %, Betauung unzul&ssig

Wirkungsgrad

95 %

AbmessungenH xB x T

123x85x138

Befestigungsart

schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)

Temperaturbereich
Ausgang

Ausgangsspannung

-25...460 °C, ...+70 °C Derating (Lagertemperatur -40...+80 °C)

48 V DC (SELV), £1 %; 48...56 V einstellbar

Power Boost

loutN x 150 % (min. 4 s)

Ausgangsstrom

10 A

Netzausfalliberbrickung

min. 30 ms (100 V AC); 10 A (48 V DC)

Restwelligkeit max. 50 mVeff

Spikes max. 200 mV p-p

Gerateschutz kurzschluss- und Uberlastfest

LED-Anzeige LED (griin): OK; LED (rot): Uberlast, Uberhitzung oder Kurzschluss

Parallelbetrieb/Reihenbetrieb
Kaufmannische Daten

Mindestbestellmenge

max. 5 Gerate/max. 2 Gerate

1

Ursprungsland

074

Zolltarifnummer

85044090
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