
M12 Bu. ger. mit  f reiem Leitungsende

PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 3m

Buchse gerade
M12, 3-polig
Art .-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststof f rändelschraube) auf Anfrage
mit  Kabeltülle

Das Material der Gehäuse ist  aus Kunststof f  und hat eine gute Chemikalien- und
Ölbeständigkeit . Beim Einsatz aggressiver Medien ist  die Materialbeständigkeit
applikat ionsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage. Abweichende
Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Link zum Produkt
Abbildungen
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Z ulassungen

Bauf o rm

Ab b ild ung  ste llve rtre te nd

* nur für Produkte mit  UL/CSA-zugelassener Leitung

Bauform 12181

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt 3 × 0.34 mm²

Aderiso lation PP (br, b l, sw)

Schleppkettenwerte 5 Mio .

Material (Mantel) PUR (UL/CSA)

Außen-Ø 4.3 mm ±5%

Biegerad ius (bewegt) 10 × Außen-Ø
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T emperaturbereich (fest) -40...+80 °C

T emperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C

Kabelkennung 033

Kabeltyp 3 (PUR)

Zulassung (Kabel) UL (AWM-Style 20233/10493), CSA

Kabelgewicht [g /m] 29,70

Material (Leiter) Cu-Litze, b lank

Widerstand (Leiter) max. 57 Ohm/km (20 °C)

Einzeldraht-Ø (Leiter) 0.1 mm

Aufbau (Leiter) 42 × 0.1 mm (Litzenklasse 6)

Querschnitt (Leiter) 3 × 0.34 mm²

AWG ähnlich AWG 22

Material (Aderiso lierung) PP

Materialeigenschaften (Aderiso lierung) FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und b leifrei

Shore-Härte (Aderiso lierung) 70 ±5 D

Ader-Ø inkl. Iso lierung 1.25 mm ±5%

Adernfarbe/Nummerierung br, sw, b l

Verseilverbund 3 Adern verseilt

Schirmung nein

Material (Mantel) PUR

Materialeigenschaften (Mantel)
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und b leifrei, matt,
adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent,
hydro lyse- und mikrobenbeständ ig

Shore-Härte (Mantel) 90 ±5 A

Außen-Ø (Mantel) 4.3 mm ±5%

Farbe (Mantel) gelb

chemische Beständ igkeit gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständ igkeit (VDE 0472 T eil
803 T est B)

thermische Beständ igkeit flammwidrig  nach UL 1581 VW1 / CSA FT 1 / IEC 60332-1, IEC
60332-2-2

Nennspannung 300 V AC

Prüfspannung 2500 V AC

Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298-4

T emperaturbereich (fest) -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10.000 Betriebsstunden)

T emperaturbereich (bewegt) -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10.000 Betriebsstunden)

Biegerad ius (fest) 5 × Außen-Ø

Biegerad ius (bewegt) 10 × Außen-Ø

Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) max. 5 Mio . (25 °C)

Verfahrweg (Schleppkette) max. 5 m (horizontal)

Verfahrgeschwind igkeit (Schleppkette) max. 3.3 m/s

Beschleunigung (Schleppkette) max. 5 m/s²

T orsionsbeanspruchung ±180°/m

Anzahl T orsionszyklen max. 2 Mio . (25 °C)

INTERNET-DATENBLATT zu Artikelnummer 7000-12181-0330300

Die  in d ie se m Date nb latt e nthalte ne n Ang ab e n wurd e n mit d e r g rö ßtmö g liche n So rg falt e rarb e ite t.
Für Richtig ke it, Vo lls tänd ig ke it und  Aktualität is t d ie  Haftung  auf g ro b e s Ve rschuld e n b e g re nzt. S tand : 04/18

Murre lektron ik Gm bH | Fa lkens traße 3 | 71570 Oppenwei le r  | Fon +49 (71 91)  47-0 | Fax +49 (71 91)  47-491000 | s hop@m urre lektron ik.de |
s hop.m urre lektron ik.de



T orsionsgeschwind igkeit 35 Zyklen pro  min

Mantelfarbe gelb

T echnische Daten

Betriebsspannung max. 250 V AC/DC

Betriebsspannung (nur UL-listed) max. 30 V AC/DC

Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A

Bemessungsstoßspannung 2.5 kV

Iso liersto ffgruppe IEC 60664-1, category I

Po lzahl 3

Kodierung A-kod iert

Verriegelung der Steckp lätze Schraubgewinde M12 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm)
selbstsichernd

Verschraubung M12 (SW13)

Schutzart IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN
60529)

Material (Verriegelung) Zink-Druckguss, matt vernickelt

Material PUR

passend für Wellschlauch (Innen-Ø) 10 mm

Allgemeine Daten

Normen DIN EN 61076-2-101 (M12)

Verschmutzungsgrad 3

Befestigungsart gesteckt, verschraubt

Abmantellänge 20 mm

T emperaturbereich -25...+85 °C, abhängig  von angeschlossener Leitung

Kauf männische Daten

EAN 4048879214278

eClass 27279218

Ursprungsland DE

Verpackungseinheit 1

Zo lltarifnummer 85444290
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